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what's in the box... 

qu'il y a f 71 c/ans /a boite... 




KiSS DVD Player DP- 1500 
iecf eur de D WD KiSS DP- 7 500 




Batteries for the remote control 
Piles pour la telecommande 
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KiSS PC-Link Software 
Logiciel KiSS PC-Link 



Remote control 
Telecommande 






Access Point 
(extra accessory) 
Point d'acces 
(element supplementaire) 



LO 



Power Cable 

Cable d'alimentation 



LO 




s 




SCART Cable 

Provided in Europe only 

Cable Peritel 

Fourni en Europe seulement 



Audio cable 
Cable Audio 



PC Card 

(extra accessory) 
Carte PC 

(element supplementaire) 





S-Video 

Not provided in Europe 
S-Video 

Non fourni en Europe 



Composite Video 
Video Composite 



PC to DVD connection.. 

connexion de PC a DVD... 



1a. Connection to Router with Built-in Switch 

Raccordement du routeur avec commutateur integre 



Internet 




KiSS DP-1500 



1b. Wireless Connection to Router with Built-in Switch 

Raccordement sans-fil du routeur avec commutateur integre 



Internet 




KiSS DP-1500 




2. Connection to Router and Switch 

Raccordement du routeur et du commutateur 



Internet 




KiSS DP-1500 



Connection with a Router Based Internet Connection 
(illustration: la, 1b and 2) 

Needed Equipment 

1. A router, with a build-in switch or a separate switch/hub. 

2. 2 or 3 straight Ethernet cables. 

3. A PC Card and Access Point for wireless connection 

4. A Windows PC with an Ethernet connection or PC Card Slot. 

5. The KiSS PC-link program. 

Step by Step Guide 

1. Connect both the PC and the player to the router or switch/ 
hub with straight cables.For wireless, insert a PC Card in the 
player and in the PC. 

2. Connect the router to the switch/hub via the uplink 
connection or to the access point. 

3. Install the PC-link program on the PC 

4. Check which IP address is given to the PC in the PC-link 
program under info 

5. Insert this IP in the DP-1500 and try to connect to the PC- 
link program 

Now the DP-1500 should be connected 

Possible errors. 

• Cable problem, check that there is light in all the ports in the 
switch/hub 

• There is installed a firewall on the PC, that blocks the ports 
that the PC-link program uses (port 8000 must be open) 

• The player and the PC are not on the same subnet (problem 
with playing video) 

• Your PC has been assigned a new IP address from the DHCP 
server, which differs form the one enter in the player. 
(Solution use a static IP on the PC) 

Raccordement avec utilisation d'un routeur pour la connexion 
Internet (illustrations : la, 1bet2) 

Equipement requis 

1. Un routeur avec un commutateur integre ou un commutateur/ 
concentrateur (hub) externe 

2. 2 ou 3 cables droits Ethernet 

3. Une carte PC et point d'acces pour connection sans-fil 

4. Un PC Windows avec une connexion Ethernet ou un connecteur 
pour carte PC 

5. Le programme KiSS PC-link 

Guide etape par etape 

1. Connectez le PCet le lecteur au routeur ou au commutateur/ 
concentrateur avec des cables droits . Pour la connection sans-fil, 
inserez une carte PC dans le lecteur etune dans votre ordinateur 

2. Connectez le routeur au commutateur/concentrateur ou a au 
point d'acces par le biais de la liaison montante. 

3. Installez le programme PC-link sur le PC. 

4. Verifiez quelle adresse IP est donnee au PC dans le programme 
PC-link, sous Info. 

5. Indiquez cette adresse IP dans le DP- 1500 et tentez d'etablir 
une connexion avec le programme PC-link. 

Le DP-1500 devrait maintenant etre connecte. 

Erreurs possibles 

• Probleme de cable : verifiez que les voyants de tous les 
ports sont allumes dans le commutateur/concentrateur. 

• Un firewall installe sur le PC bloque peut-etre les ports utilises 
par le programme PC-link (le port 8000 doit etre ouvert). 

• Probleme de lecture de video : le lecteur et le PC ne sont pas 
sur le meme sous-reseau 

• La nouvelle adresse IP que le serveur DHCP a attribute au 
PC est differente de celle entree dans le lecteur. La solution 
consiste a utiliser une adresse IP statique sur le PC. 



3a. Connection to Switch 

Raccordement du commutateur 



Switch 

Commutateur 




KiSS DP-1500 



3b. Wireless Connection to Switch 

Raccordement sans-fil du commutateur 



Access Point 
Point d'acces 





KiSS DP-1500 



Switch 

Commutateur 




4. 



Straight Connection with Cross-Over Cable 
Raccordement direct avec cable simulateur de modem 




KiSS DP-1500 



Cross-Over Cable 
Cable croise 



Connection without a Router. (Illustration: 3a, 3b and 4) 
Needed Equipment 

1. Switch/hub and 2 straight cables or a cross cable. 

2. A windows PC with an Ethernet connection. 

3. A PC Card and Access Point for wireless connection 

4. A Windows PC with an Ethernet connection or PC Card Slot. 

5. The PC-link program. 

Step by Step Guide. 

1 . Connect the player either straight to the PC with the cross 
cable or through the switch with the straight cables. For 
wireless, insert a PC Card in the player and in the PC, and 
connect the Access Point to the switch. 

2. Setup your PC's IP configuration in the Control Panel, 
Network Connections. 

(ex: IP: 192.168.1.3, Subnet: 255.255.255.0) 

3. On the player, press on "menu", go to IP, set DHCP to off and 
select "enter static IP". The entered IP address shouldn't be 
the same as the PC but close to it. (ex: IP: 192.168.1.4, 
Subnet: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.3, 

DNS: 192.168.1.3 (Those two numbers are not so important 
and could be the same as the player's IP address). 

4. Try to connect the player to the PC-link program and stream 
audio, video or pictures 

If you have configured the DHCP program correctly then the 
player should be able to connect to the PC. 

Possible errors. 

• Cable problem, check that there is light in all the ports in the 
switch/hub 

• There is installed a firewall on the PC, that blocks the ports 
that the PC-link program uses (port 8000 must be open) 



Raccordement sans routeur (illustrations : 3a, 3bet4) 
Equipement requis 

7. Commutateur/concentrateur et 2 cables droits ou un cable 
croise 

2. Un PC Windows avec une connexion Ethernet 

3. Une carte PC et point d'acces pour connection sans-fil 

4. Un PC Windows avec une connexion Ethernet ou un connecteur 
pour carte PC 

5. Un programme DHCP (ex : Magic DHCP) ou un lecteur avec le 
firmware 2.7. 7 ou une version ulterieure 

6. Le programme KiSS PC-link 

Guide etape par etape 

7. Branchez le lecteur soitdirectementau PCd I'aide du cable 
croise ou par le biais du commutateur a I'aide des cables 
droits. Pour la connection sans-fil, inserez une carte PC dans le 
lecteur et une dans votre ordinateur, et connectez le poin t d'acces 
au commutateur. 

2. Configurez I'adresse IP de votre ordinateur dans le tableau 
de bord/Connections Reseau. (ex : IP : 192. 168. 1.3, 
Subnet: 255.255.255.0) 

3. Surle lecteur, appuyezsur« menu », allez dans IP, puis mettez 
DHCP sur arret et selectionnez « entrer I'adresse IP». L'adresse 
IP entree ne devrait pas etre la meme que celle du PC, mais 
proche. (ex:IP: 192.168.1.4,Subnet:255.255.255.0, Gateway: 
192. 168. 1.3, DNS : 192. 168. 1.3 (Ces chiffres ne sont pas si 
important, et peuvent etre les meme que ceux du PC). 

5. Testez la connexion du lecteur au programme PC-link et la 
diffusion en continu de donnees audio, video ou d'images. 

Si vous avez configure correctement le programme DHCP, le 
lecteur doit pouvoir se connecter au PC. 

Erreurs possibles 

• Probleme de cable : verifiez que les voyants de tous les ports 
sont allumes dans le commutateur/concentrateur. 

• Un firewall installe sur le PC bloque peut-etre les ports utilises 
par le programme PC-link (le port 8000 doit etre ouvert). 



remote control 
telecommande 



front panel 
panneau avant 




1. Display 

2. CD Tray 

3. Eject/Stop 

4. Play/Pause 



1. Ecran VCD 

2. Tiroirdu CD 

3. Ouverture-Fermeture/Stop 

4. Lecture/Pause 




back panel 
panneau arriere 



Certain functions will only 
work if supported by the 
media. 

Certaines fonctions ne 
sont disponibles que si le 
media le permet 




1. Standby 

2. Open/Close 

3. Title/Menu 

4. Menu 

5. Back 

6. Up Arrow 

7. Left Arrow 

8. Enter 

9. Right Arrow 

10. Down Arrow 

11. Rewind 

12. Play/Pause 

13. Fast Forward 

14. Previous Chapter 

15. Stop 

16. Next Chapter 

17. Select Lang/Audio 

18. Next Picture 

19. Select Subtitles 

20. Select Angle 

21. Zoom 

22. Repeat 

23. Unused 

24. Setup 

25. Delete 

26. Search 

27. Increase Volume 

28. Decrease Volume 



7. Veille 

2. Ouverture/Fermeture 

3. Tit re/Menu 

4. Menu 

5. Precedent 

6. Fleche haut 

7. Fleche gauche 

8. Entree 

9. Fleche droite 

10. Fleche bas 

1 1. Retour arriere 

12. Lecture/Pause 

13. Avance rapide 

14. Chapitre precedent 

15. Stop 

16. Chapitre suivant 

17. Selection langue/son 

18. Image suivante 

19. Selection sous-titres 

20. Selection de Tangle 

21. Zoom 

22. Repetition 

23. Non utilise 

24. Reglage 

25. Effacer 

26. Recherche 

27. Aug. du volume 

28. Baisse du volume 




1. AC Input 

2. Coaxial Output for Amplifier 

3. Optical Output for Amplifier 

4. Ordinary Stereo Output 

5. S-Video Output for TV set 

6. Composite Video for TV set 

7. SCART for TV set 

8. Ethernet 

9. PC-Card Slot 



display 
ecran 



1. Alimentation 

2. Sortie coaxiale pour amplificateur 

3. Sortie optique pour amplificateur 

4. Sortie stereo 

5. Sortie S-video pour televiseur 

6. Sortie video composite pour televiseur 

7. Cable Peritel pour televiseur 

8. Ethernet 

9. Connecteur PC-Card 
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DVD 



The DVD Player is equipped with a VFD display which indicates 
the current ongoing activities. 

1 . Indicates the selection of the disk being played 

2. Indicates the number or chapter being shown/played 

3. Indicates the current function, such as play or stop 

4. Indicates the type of media being played 



Le lecteur de DVD dispose d'un ecran VFD qui indique les activites en cours. 



1. Titre : indique la section du disque en cours de lecture 

2. Pis/Chap : affiche le numero du chapitre affiche/lu 

3. indique la fonction en cours (lecture ou stop, par exemple) 

4. Indique le type du media en cours de lecture 



winecter ma p/arM 



KiSS DP-1500 



video connection/co/i/iex/o/1 video 

Connecting your KiSS DP-1 500 DVD player to your TV can be done with any of the cables below. (Only one cable can be connected at a time) 

Le raccordement de votre lecteur de DVD KiSS DP- 1 500 a votre televiseur peut s'effectuer avec n 'importe lequel des cables presentes ci-dessous. 
(Un seul cable peut etre branche a la fois). 

Q RGB via SCART 

S-Video (the cable is an extra accessory) 
Q Composite via SCART 
0 Composite Video 
) Component SCART (the cable is an extra accessory) 

O RGB par prise Peritel 
Q S-Video (necessite un cable supplementaire) 
© Prise Peritel 

Video Composite 
Q Composante Peritel (necessite un cable supplementaire) 

audio connection/co/i/iex/o/i audio 

Connecting your KiSS DP-1 500 DVD player to your amplifier can be done with any of the cables below. (Only one cable can be connected at a time) 

Le raccordement de votre lecteur de DVD KiSS DP-1500 a votre amplificateur peut s'effectuer avec n'importe lequel des cables presentes ci-dessous. 
(Un seul cable peut etre branche a la fois). 




KiSS DP-1500 




Q Optical Output (the cable is an extra accessory) 
Q Coaxial Output (the cable is an extra accessory) 
Analogue Stereo 

Q Sortie Optique (necessite un cable supplementaire) 
Q Sortie Coaxiale (necessite un cable supplementaire) 
© Stereo 



Ethernet and wireless settings/ Regalges Ethernet et Sans- Fi I 

To configure a wired Ethernet connection, Press the "menu" button of your remote, select "IP", then "enter IP address". For wireless, press the "menu" button of 
your remote, select "IP", then "Wireless Configuration". By pressing "search for available network", you will be able to choose the desired network from a list. 
You should then be connected. Remember that you can't have both wired and wireless connections in use a the same time. More information are available on 
our website regarding setting up a wireless connection on an encrypted network. (Wireless Encrypted Protocol) 

Pour configurer une connection Ethernet, appuyez surle bouton ppuyez sur le bouton "Menu" de votre telecommande, selectionnez "IP", puis "entrer I'adresse IP. 
Pour la connexion sans-fil, appuyez sur le bouton "Menu" de votre telecommande, selectionnez "IP", puis "Configuration Sans-fil". En selectionnant "recherche des 
reseaux disponibles", votre platine creera automatiquement un reseau sans-fil. Souvenez-vous que vous ne pouvez avoir une connection avec et sans fil en meme 
temps. Des informations supplementaires sur le reglage d'une connection sans-fil sur reseau crypte (WEP) sont disponibles sur notre site internet. 



advanced setup... 

reglages avances... 




quick setup... 

reglage rapide... 



When your DVD Player is correctly connected the language selection menu will appear 
Si votre platine est correctement connectee, le menu de selection de langue apparaitra 



You can always access the Setup menu and adjust the DP-1500 to your specific requirements and hardware. Select "Setup" from the main screen or press 
the SETUP button on your remote control, and a menu will appear with the available options. The orange frame shows your position on the menu. Use the 
arrow buttons to move the frame and select by pressing the ENTER button. The settings on some of the menus have already been determined under Quick 
setup, but there are several settings available under Advanced setup as well. 

Vous pouvez acceder au menu de configuration d tout moment afin de regler les parametres de votre player DP- 1500 en fonction de vos besoins. 
Selectionnez « Setup » (Reglage) dans I'ecran principal ou appuyez sur le bouton SETUP de la telecommande afin d'afficher un menu presentant toutes les 
options disponibles. Le cadre orange indique votre position dans le menu. Utilisez les touches flechees pour deplacer ce cadre et effectuez votre selection en 
appuyant sur le bouton ENTER. Les parametres de certains menus ont dejd ete determines sous Reglage rapide, mais plusieurs autres peuvent egalement etre 
definis sous Reglages Avances. 





Language/iongue 

Select the language of the DVD player 

Selectionnez la langue d'affichage des menus de la platine 



Video/ Video 

Select the video connection used by the player 
Selectionnez la connexion video utilisee par la platine 




TV/Television 
Select your TV type 

Selectionnez votre modele de television 



Audio/Audio 

Select the audio connection used by the player. 
Selectionnez la connexion audio utilisee par la platine 




If this menu does not appear when you start the DVD Player, check the cable connections. 
The default Audio choice should be stereo unless your player is connected to a digital amplifier 
Leave the IP screen blank if you do not want to set up your PC connection for the moment. 

You can always go back and start again if you happen to do something wrong, Just press on the setup button of your remote, 
go to miscellaneous settings and select Quick Setup. 

Si ce menu ne s'affiche pas lors du demarrage du lecteur DVD, verifiez la connexion des cables 

Le choix audio par defaut devrait etre stereo saufsi la platine est connectee a un amplificateur 

Ne remplissez pas le menu d'adresse IP si vous ne souhaitez pas connecter un PC a votre platine pour le moment 

Vous pouvez toujours revenir au menu de reglage rapide en appuyant sur le bouton "setup" de votre telecommande. 
Selectionnez ensuite "Reglage Rapide" dans le menu "Parametres Divers" 



Language Settings 

The first menu is the Language settings menu. Here you select the language 
you wish to use for the menus, that will appear on the screen, and your 
preferred language when playing a DVD film - for subtitles, speech and 
menus (they will only be used if the film supports the language). 

// s'agit du premier menu qui s'affiche. C'est ici que vous selectionnez la 
langue des menus qui s'affichent a I'ecran, ainsi que la langue de votre choix 
pour la lecture d'un film DVD, notamment les sous-titres, les dialogues et 
les menus (dans la mesure oil le film en question prend en charge la langue 
choisie). Vous pouvez choisir d'autres langues pour le DVD en selectionnant 
et en fournissant un code de pays du tableau propose dans Tannexe. 



Audio Settings 

KiSS has tuned the product to give you the best possible sound experience 
(Loudness). Under acoustic setup, you can neutralize these settings or 
enhance them further by selecting dynamic sound. Speaker size is used 
to make the right bass management. When using small front speakers, try 
to place the subwoofer between the front speakers. Speakers level let you 
change the level on the speakers individually. Select the channel you want 
to change and use the volume buttons to adjust up and down. 

KiSS a perfectionne le produit afin de vous offrir le meilleur son qui soit 
(Tonalite). Au cours des reglages acoustiques, vous pouvez neutraliser ces 
parametres ou au contraire les affiner en optant pour un son dynamique. La 
taille deshaut-parleurs est determinante dans les choix de /'installation. Si les 
haut-parleurs avant sont de petite taille, il est preferable de placer le caisson 
de basses entre eux. Vous avez la possibilite de regler individuellement le 
volume des haut-parleurs. Selectionnez le canal a modifier et reglez les 
boutons du volume pour Taugmenter ou le reduire. 



Video Settings 

You can select the TV type (16:9 or 4:3 aspect ratio), video system (Pal or 
NTSC) and video output (Scart, S-Video, Component Video or Component 
Progressive (Progressive Scan)). Composite video is available in all modes 
except in progressive scan mode. Component Progressive delivers the best 
video quality, but be aware that if your TV does not support Progressive 
Scan the picture (and menu) will disappear. You can reset this to the factory 
settings by pressing: Open, Clear, 1, 2, 3 on the remote control. 

Vous pouvez selectionner le type de televiseur (format 16:9 ou 4:4), lesysteme 
video (Pal ou NTSC) et la sortie video : Scart, S-Video, Composante video ou 
Composante progressive (balayage progressif). La sortie video composite 
est disponible pour tous les modes sauf le balayage progressif. Composante 
progressive off re la meilleure qualite video, mais si votre televiseur ne prend 
pas en charge le balayage progressif, I'image (et le menu) s'effacera. Vous 
pouvez retablir le reglage sur les parametres d'usine en appuyant sur les 
boutons : Open, Clear, 7, 2, 3 de la telecommande. 



Miscellaneous Settings 

This display lets you set your preferred level of protection on the films. Some 
films are divided into levels, so that parents can prevent their children from 
seeing a specific type of film. In the next menu item, you create a password 
that is required for editing this setup*. The light in the DVD Player's display 
can be modified from max to normal to min or off. All settings can be reset 
in the "Restore settings" menu, and the Quick setup can be re-initiated from 
the last menu. *lf you wish to modify this setup later on, you must re-enter 
the password. 

Cet ecran vous permet de definir le niveau de protection de votre choix pour 
les films. La plupart des films sont classes dans une categorie specifique afin 
de permettre aux parents d'empecher leurs enfants de regarder certains types 
de films. Dans /'article de menu suivant, vous devez obligatoirement definir un 
mot de passe pour modifier ce reglage*. II est egalement possible de modifier 
la luminosite de I'ecran du lecteur de DVD et de regler un niveau de luminosite 
faible, normal ou eleve. Tous les parametres peuvent etre reinitialises dans le 
menu "Parametres de restauration". Le reglage rapide peut etre reactive a partir 
du dernier menu. *Si vous souhaitez modifier ce parametre ulterieurement, 
vous devrez saisir une nouvelle fois le mot de passe. 




Only select Component Progressive if your TV supports it 

Choisissez Composante progressive uniquementsi ce mode est reconnu par votre televiseur. 
Only select PAL/NTSC if your TV supports it 

Choisissez PAL/NTSC uniquementsi ce mode est reconnu par votre televiseur 



playing medias... 

lecture de medias... 



The DVD Player supports the following media: DVD Video, DivX, XviD, ISO MPEG-4, Audio CD, MP3, Ogg Vorbis and jpeg. 
Le lecteur de DVD supporte les medias suivants : DVD Video, DivX, XviD, ISO MPEG-4, Audio CD, mp3, Ogg Vorbis et jpeg. 



Playing DVDs/ Lecture des DVDs 

Use the arrow buttons to navigate in the menu and start the film. 

Utilisez les touches flechees pour naviguer dans le menu et demarrer la lecture du film 





Playing Audio CDs and f\\tsl Lecture des CD et fichiers audio 

On insertion of any audio CD, the player will automatically recognise the format and start playing it. 

Des /'insertion d'un CD audio, le lecteur reconnaitra automatiquement le format et en commencera la lecture. 



DivX, XviD, MPEQ-4 

The DP-1500 recognises the format and automatically starts playing the CD when you insert it into the drive. 

Le DP- 1500 reconnait le format et demarre automatiquement la lecture du CD lorsque vous I'inserez dans le lecteur. 

Photo CD, Jpeg 

The player will automatically recognise jpeg files on a CD, and show them as a slide show. 

Le lecteur reconnait automatiquement le format jpeg des fichier d'images et les lis une a une lors de /'insertion d'un CD. 



If the player is connected to an online network, it will look automatically for track names on insertion of an audio CD. 

Si la platine est connectee a un reseau en-ligne, elle recherchera automatiquement les noms des morceaux apres I'insertion d'un CD audio. 

Pressing the Setup Button while viewing pictures will access to the slide show settings 

Appuyez sur la touche "Setup" lors de la vision d'images pour acceder aux reglages de leur affichage 



WebRadio... 



WebRadio enables you to listen to a great number of radio stations via the internet. 
Remember that all the functions discussed below are only available if your player 
is properly connected. 

Webradio vous permet d'ecouter d'innombrables stations de radio via Internet. 
N'oubliez pas que toutes les fonctions decrites ci-apres ne sont disponibles que si 
votre lecteur est raccorde correctement. 

Accessing WebRadio//4cces 6 WebRadio 

WebRadio, comes as a user friendly way of listening to internet radio on your DP- 
1 500 DVD Player. Just select the WebRadio function on the player's main screen. 

WebRadio est une fagon conviviale d'ecouter la radio sur Internet a partir de votre 
lecteur de DVD DP- 1 500. II suffit de selectionner la fonction WebRadio dans I'ecran 
principal du lecteur. 



• The radio stations can also be saved in the "favorites" menu, 
enabling you to reach them quickly. 

• Les stations de radio peuvent egalement etre enregistrees dans le 
menu Favoris, ce qui permet d'y acceder rapidement. 

• More info, news about updates and full help will be available from: 
webradio2.kiss-technology.com 

• Des informations, des annonces de mises a niveau et une aide 
complete sont disponibles a I'adresse : webradio2.kiss-technology.com 
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advanced functions... 

fonctions avancees... 



STEP 

This function is not used 
Ceffe fonction n'est pas utilisee. 

AUDIO 

Press this button to change the sound format. 
Appuyez sur ceffe touche pour changer le format 
audio 

ZOOM 

Magnify the picture by pressing this button. 
Agrandissez I'image en pressant ceffe touche. 

REPEAT 

Press this button to repeat any part of the 
viewed film. 

Appuyez sur ceffe touche pour repeter un 
moment choisi du programme visione. 

DELETE 

Use this function to delete any files stored on 
the players' hard disk. 

Ceffe fonction permet de supprimer des fichiers 
stockes sur le disque dur du lecteur. 

SRCH 

Use Search to find a specific spot on the disk. 
Rechercher un passage specif ique sur le disque 



ANGLE 

You can switch from one angle to another by 
pressing the angle button. 
Passer d'un angle de camera a un autre grace au 
bouton Angle. 

SUBPIC 

Use this button to change the film's subtitles. 
Ce bouton vous permet de modifier les sous-titres 
du film 

SETUP 

If the DVD Player is in the process of showing a 
film or playing music, press the (SETUP) button 
to see the available options on the disk. 
If the DVD player is turned on, but not playing 
films or other media, pressing this button will 
take you to the Advanced Setup. 
Si le lecteur de DVD lit un film ou un 
enregistrement musical, appuyez sur le bouton 
(SETUP) pour voir les options disponibles sur le 
disque. Si le lecteur de DVD est sous tension, mais 
qu'aucun film ou media n'est en cours de lecture, 
le fait d'appuyer sur ce bouton vous permet 
d'acceder au menu de reglages avances. 



N_ 4 + 

These buttons are used for increasing and 
decreasing the sound volume. 
Ces boutons vous permettent d'augmenter et de 
diminuer le volume sonore. 



MARK 

This button is used to select files 
for copy or deletion. 
Ce bouton serf a selection-ner 
de fichiers en vue d'une copie 
ou d'une suppression 





ZOOM 

Use the arrow buttons to move around 
the enlarged screen display. 

Pour naviguer dans I'image agrandie, 
utilisez les touches flechees. 



KiSS PC-Link.. 



Installing the software/ Installation du logiciel 

The KiSS PC-Link software must be installed on your 
computer, it is PC compatible and requires a machine 
running minimum Microsoft Windows 98. After 
inserting the disk, the installation program will start 
automatically. 

Vous devez installer le logiciel KiSS PC-Link sur 
votre ordinateur. II est compatible PC et necessite 
une machine executant au minimum Microsoft 
Windows 98. Des que vous inserez le disque, le 
programme d'installation demarre automatiquement 



Accessing your files on the DP-1500/ Acceder d vos fichiers sur le DP-1 500 




After connecting your PC to your DP-1500 and entering your computer IP address on your DVD 
player, press the "Menu" button on your remote control and choose PC-Link. Then from the submenu 
you can access, Audio, Video or Pictures. If there are more than one computer running KiSS PC-Link, a 
menu in the player allows you to browse the network for other connected PCs. 

Une fois que vous avez connecte votre ordinateur a votre lecteur DP- 1 500 et specifie I'adresse IP de 
I'ordinateur sur le lecteur de DVD, appuyez sur le bouton "Menu" de la telecommande etchoisissez 
PC-Link. Le sous-menu suivant vous permet d'acceder aux fichiers audio, video ou d'images. Si plusieurs 
ordinateurs executent KiSS PC-Link, un menu du lecteur vous permet de naviguer dans le reseau pour 
identifier les autres PC connectes. 




In order to use the KiSS PC-Link 
software, you need to provide 
your DVD player with your 
computer IP address. To easily 
find your computer IP address, 
first install the KiSS PC-Link 
software on your computer. Once this step 
is completed, you will find the number 
underthe Info Panel. Type it on the provided 
screen.You can always go back to the quick 
setup menu if you want to provide the IP 
address at a later stage. 

Pour pouvoir utiliser le logiciel KiSS PC- 
Link, vous devrez entrer I'adresse IP de 
votre ordinateur dans votre lecteur de DVD. 
Pour trouver ceffe adresse facilement vous 
devrez dans un premier temps installer le 
logiciel KiSS PC-Link sur votre ordinateur. 
Ensuite, cliquez sur Info et le numero 
s'affiche. Entrez-le ensuite sur votre 
DP-1500. Laissez I'ecran vide si vous ne 
souhaitez pas configurer votre connexion 
PC pour le moment. Vous pourrez toujours 
acceder aux ecrans de reglage rapide plus 
tard. 



Clicking the search function 
will help your computer to find 
your multimedia files 



Utilisez la fonction de recherche pour 
aider I'ordinateur a retrouver vos fichiers 
multimedias. 




General questions about the KiSS DP-1500, KiSS DP-1504and KiSS DP-1508 



Q: How can I check what firmware is installed on my player? 

A: You can check the firmware version by pressing setup. The firmware version is shown on the 
top left corner of the screen. 

Q: I have no sound when watching a DVD? 

A: If the player is setup using a SCART or an RCA connection for sound, then press the setup 
button on the remote and go to the audio menu. Make sure that the SPDIF out is setup correctly. 
RAW is use together with the SPDIF or the optical out. Digital PCM is used with SCART or RCA 
stereo connection. 

Q: Some of my DVDs don't play because of "Invalid Region Code"? 

A: The DP-1 500 is locked on region 2 (Europe). If such a message appear, you're trying to play a 
different region code DVD. 

Q: Some of my DVD's will not play on my DP-1500? 

A:Please make sure that you are using the latest firmware. Check our website for the latest 
version. 

Q: Which DVD medias are the DP-1500 able to play? 
A: The DP-1500 supports DVD-R/RW and DVD+R/RW. 

Q: My home-burnt DVD do not work on my DP-1 500? 

A: The DP-1500 supports these media types only if they have been burnt in the IS09660 
standard and not as UDF burnt DVD. 

Q: What MPEG-4 formats do the DP-1500 support? 

A: The DP-1500 support DivX 3.11 low and fast motion, DivX 4.1 2 , DivX 5.xx , Xvid and RMP4. 

Q: Some of my DivX freezes in hight action sceenes or when there is a lot going on in the picture 
A: This can occur and it do not mean that there is something wrong with the player. It is simply 
because of the motion level in the movie, the player will resume playing the movie after a few 
seconds. 

Q: Is there something I can do about theese freezes in DivX? 

A: The only thing you can do is to convert the files to another format. 

Q: Some of my DivX/Xvid and RMP4 files do not have any sound ? 

A: This can be caused by many things, make sure that you have set the SPDIF Out correctly in 
the player's setup menu. That the file actually have sound. It can also be because the file uses an 
unsupported audio codec. 

Q: Which audio codecs are supported with DivX/Xvid or RMP4 by the DP-1500? 
A: The DP-1 500 support PCM, AC3 and MP3 sound. 

Q: What about WMA and Ogg sound with DivX/Xvid or RMP4? 

A: WMA.AAC, Ogg-vorbis and similar audio codecs will not be played back. 

Q: I have problems playing DivX 3.1 1 with Ac3 or MP3 VBR sound? 

A: This can be an interleaving issue, please run the file through a program like virtual Dub. Run a 
direct stream copy of both Audio and video . 

Q: What happens if a new DivX codec is released ex: DivX 6. Will the DP-1500 be able to play it? 
A: When a new DviX codec is release the player will be able to play it as long as it is an official 
DivX codec and it is in the ISO MPEG-4 standard ' 

Q: I have just received my DP-1 504/8 but the Hard Disk function do not work. 
A: You have to prepare the Hard Disk, this can be done by pressing the menu button, entering 
the HDD Menu and choose INFO. Choose Hard Disk Cleanup and the player will now prepare your 
Hard Drive for use. 

Q: What do I use the Hard Disk for? 

A: You can use the Hard Disk to store all your content from a computer or a CD. Once copied the 
content, you can play without making a connection between the player and the computer. 
It will not rip CDs or DVDs. It will only copy content that are supported by the player. 

Q: There is no more space on my Hard Disk. How can I delete them? 

A: You can do this in two different ways. First, you can Delete all the content by cleaning the 
HDD, by entering the Info in the HDD menu and choose Clean HDD. Second by marking the 
wanted file and then press the DEL button on the remote. 

Q: I want to change the Hard Disk inside the player with a bigger one 



A: This is not possible because the player uses a special HDD version and it has only be tested 
with this version. Though others might work. KiSS cannot provide any support and your 
warranty will be lost by opening the player. 

Q: How can i get sound over my digital amplifier and my TV at the same time ? 

A: This is not possible on the DP-1500, you have to choose between either digital or analog 

sound 

Q: Which MP3 bitrates do the DP-1500 support? 

A: The DP-1 500 supports bitrates between 32 and 320 kbps and can also use Variable bitrates. 
Q: I have a CD filled with MP3s and the DP-1500 will not read them? 

A: Make sure the CD is a closed session and that the folder which you are trying to play is not 
containing over 99 files. The DP-1500 can handle up to 99 files in each directory. 

Q: Can I use ID3 tags on the DP-1 500? 
A: Yes the DP-1 500 supports ID3 tags 

Q: Does the DP-1500 support Winamp or other playlists? 
A: The DP- 1 500 do not support any playlists. 

Q: Which other codecs, similar to MP3 are supported by the DP-1500? 

A: The DP-1 500 Supports Ogg Vorbis and AAC codes, we hope to be able to support WMA soon, 
but for the moment there is not support for it. These other codecs are supported but only as 
standalone codecs and cannot be played in a DivX file. 

Q: When I add MP3s to PC-link, I do not seem to get the full list of the added files? 

A: There is a maximum file limit per directory of 99 on the DP-1500. If you add more than 99 

files in one directory, the player will not be able to stream or show the files in the list. 

Q: I cannot connect PC-Link to the player since I have updated the firmware. 

A: It is very important that you remember to update the PC-Link application after a firmware 

update. The latest version of KiSS PC-Link is always included with the firmware update. 

Q: I don't have a Windows PC computer, can I still use KiSS PC-Link 

A: You cannot use KiSS PC-Link, but you can use the open source code, 0pen-DP500 on UNIX 
computers by downloading it at: http://sourceforge.net/projects/open-dp500, or if you use an 
Apple Macintosh computer, you can use Mac0penDP500 by downloading it at: http://macbrico 
I. chez.tiscali.fr/en/fond. html. These sites are given as Help, KiSS will not provide any support on 
using these softwares. 

Q: I have checked the number of files in each PC-Link folder, and my DP-1508 still won't show 
them. 

A: Make sure that the files you are trying to play over PC-link are supported by the player 
Q: My JPEG images are not shown in full screen on my DP-1500? 

A: The firmware installed on the player is not the latest, please update the player to the last 
firmware version. 

Q: I use the newest firmware version and my JPEG images have black edges on the side? 

A: The DP-1 500 zooms the picture according to the aspect ratio, if the picture is not in the PAL 

or NTSC standard, the player will make the edges black. 

Q: My DP-1 500 is very slow to load my images in? 

A: This is due to the file size, if the pictures are big, it might take a few seconds before the 
player will show the picture. 

Q: I have just unpacked my DP-1500, and the player is broken. What shall I do? 

A: If the player is broken or scratched, please return it to the shop where you bought it. They will 

give you a new one or return the player to repair. 

Q: I wish to send me DP-1 500 for repair. How should I proceed? 

A: Before you send in your DP-1500 we kindly ask you to read the support section of this manual 
or visit the support section of our website. If the required information are unavailable, please 
contact our Hotline for help before taking any action. If repair is then needed, please return the 
player to the shop where it was bought. 

Q. The video is stepping when I play a video over my wireless connection. 
A. When you play video over the wireless connection you must make sure that the connection 
has a strong signal. If the signal is weak, the wireless connection can't deliver enough data to the 
player. Try also to only have either the PC or the Player connected wireless, so they don't have to 
share the connection. 

Q. When I play a video or an mp3 over my wireless connection, it sometimes stop for several 
minutes and then start playing fine again. 

A. The wireless connection, can be interrupted by other electrical products that use the 2,4 GHz 
band (Bluetooth, Wireless Phones, Wireless video and Microwave ovens) 



More questions and answers are available from our website. Just visit the support site at: 
www.kiss-technology.com 



support 



DVD Films are normally supplied with regional code (1), 
(2)... and can only be played on DVD players/receivers 
with the same regional code. You can see the region on 
the back of the player. Region tags appear as follow: 









More information or assistance is available at KiSS Technology's website 
under End User/Support/After sales for DVD Player. 
Address: www.kiss-technology.com 



Resetting 

To reset the settings of the DP-1500, press the following buttons on the 
remote control: "Open", "Clear", "1", "2", "3". KiSS Technology A/S reserves 
the right to change all settings and specifications without notice. 



Important safety information 

• Read these instructions carefully and pay attention to all warnings and 
guidelines. 

• Do not overload electrical sockets or extension cables. Overloading can 
result in fire or electric shock. 

• Never insert objects into the DVD player's cabinet door. They might 
come into contact with dangerous voltage points or short-circuit 
components, which can cause fire or electric shock. 

• Do not spill liquids on the DVD player. 

• If the DVD Player does not function normally, or if it emits unusual 
sounds or odours, pull out the plug immediately and contact an authorised 
technician. 

• Do not attempt to service the DVD player yourself. If you open or 
dismantle the shielding, you expose yourself to dangerous voltage and 
other hazards. All maintenance must be carried out by qualified service 
technicians. 



Environmental information 

• The system is made of recyclable materials which can be reused if 
disassembled by authorised personnel. 

• Please follow local regulations for the disposal of packaging 
materials, used batteries and discarded units. 



Copyright 

This product contains copyright technology which is protected pursuant to 
the patents that are the property of Macrovision Corporation and other 
copyright holders. Any use of this copyright technology must be approved 
by Macrovision Corporation. The technology is intended for use in the home 
unless otherwise approved by Macrovision Corporation. Breakdown and 
disassembly are prohibited. 

Made under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double "D" 
symbol are trademarks of Dolby Laboratories. "DTS" and "DTS Digital Out" 
are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. 



Warranty certificate 

KiSS provides a twenty-four (24) month warranty from the date of 
purchase against material and manufacturing defects. For defects covered 
by the warranty, the product must be returned to the dealer that sold the 
product. 



Terms of Warranty 

1. The warranty is only valid on presentation of the original sales receipt, 
and if the serial number on the product is fully legible. 

2. The obligations of KiSS are limited either to repair or replacement 
of defective components. The repair or replacement of defective 
components is based on an assessment by KiSS. Exchange is only 
possible if the repair cannot be performed. 

3. Warranty repairs must be carried out by an authorised KiSS dealer, or 
an authorised service centre. No remuneration is provided for repairs 
performed by unauthorised workshops. Any repairs or damage to the 



product caused by unauthorised intervention are not covered by this 
warranty. 

4. This product will not be considered as being defective, either in 
materials or in manufacture, if adaptation to national, local, technical 
or safety-related requirements is required in countries other than the 
specific country for which the product was originally designed and 
manufactured. 

5. This warranty does not cover these types of adaptations, and no 
remuneration will be offered for these types of adaptations or for any 
consequential damages. The warranty does not cover the following: 

a) Periodic inspection, maintenance and repair or replacement of parts 
resulting from normal wear. 

b) Costs connected to transport, disassembly or installation of the 
product. 

c) Misuse, including use for purposes other than was intended, or faulty 
installation. 

d) Damage caused by lightning, water, fire, natural catastrophes, 

war, insurrection, incorrect line voltage, insufficient ventilation or other 
causes outside of the control of KiSS. 

6. This warranty applies to every legal owner of the product during the 
warranty period. 



Packaging 

If possible, use the original packing material for any shipping. Otherwise, 
repack the DP-1 500 using: 

• A reinforced cardboard box, strong enough to carry the weight of the 
product. 

• At least 6 cm / 2.36 inches of shock-absorbing material around the 
product. 

• Nonabrasive dust-free material for the other parts. 

• Nonabrasive wrapping for the product. (Dust and dirt cover) 

• Repack the product in such a way as to ensure that it cannot shift in 
the box during transport. 

• No other alternative will be accepted 

Information we must receive before repairing the product: 

Model name: KiSS DVD Player DP-1 500/04/08 
Model number: 
Serial no.: 

Fault description (if possible): 

Copy of the invoice or sales receipt 

The dealer's name, address and phone no. 

Personal information: Name, address, post code/city, phone no. and e-mail 

address (optional). 

Your signature 

Dealer's stamp and signature 

Date 



KiSS Technology A/S, Slotsmarken 10, DK 2970 Hersholm, Denmark 
Hotline (user support) +45 45 1 7 00 07 
hotline@kiss-technology.com 



All contacts with KiSS Support should be addressed in English 



KiSS 




www.kiss-technology.com 



DP-1 504 
DP-1508 



updating my player... 

mettre ma platine a jour... 



KiSS DP-1 504/8 holds an 40/80GB Hard Disk enabling you to store Audio/Video/Picture 
content on it. Only computer generated files can be stored on the Hard Disk. DVDs, 
Audio CDs, SVCDs (all type of SVCDs), VCDs can not be copied. 

Le KiSS DP-1 504/8 integre un disque dur de 40/80 Go, qui vous permet de stocker un 
contenu audio/video/image. Seuls les fichiers generes electroniquement peuvent etre 
stockes sur le disque dur Les DVD, les CD audio, les SVCD (tous les types de SVCD) et les 
VCD ne peuvent pas etre copies. 




Ft- 



KiSS players get regularly updated enabling new functions or improvements. An internet 
connection and a CD Burner are required for this operation. 

Les lecteurs KiSS sont regulierement mis a jour pour permettre I'utilisation de nouvelles fonctions 
et d'ameliorations. Ceffe operation necessite une connexion Internet et un graveur de CD-ROM. 



Access the Hard Disk//4cces au disque dur 

The DP-1 504/8 is equipped with a built-in 40/80QB Hard Disk. To access it, select the Hard Disk icon on the main screen. You can now make you 
selection between playing video, listening to audio, view pictures or view hard Disk's infos. 

Le DP- 1504/8 estequipe d'un disque dur integre de 40/80 Go. Pour y acceder, selectionnez Ticone du disque dur dans I'ecran principal. Vous avez alors le 
choix entre visionner une video, ecouter des donnees audio, regarder des images et consulter les informations sur le disque dur. 

Copying files on the Hard Disk/ Copie de fichiers sur le disque dur 
There are two ways of copying files on the DP-1504/8's Hard Disk. 

1. From a CD. Insert a CD in the Player's drive. The DP-1 504/8 will automatically recognise the format and start to play the disc's content. Press the 
"Menu" button on the remote to access the list of files storted on the CD, select the file(s) to copy using the "Mark" button, and press the "Enter" 
button on the remote. This will instantly copy the file from the CD to the Hard Disk. If the CD contains MP3 files, there is no need to press the "Menu" 
button on the remote, as the list of files will appear automatically. 

2. From PC-Link Software. Once PC-Link is correctly running (see the connection and PC-Link sections for details). Press the "Menu" button on the 
remote, choose KiSS PC-Link from the left list of icons. Make your selection between audio/video/picture files, and choose the file to be copied using 
the "Mark" button. Once selected, hit the "Enter" button from the remote. The file is being copied from the PC to the Player over the network. 

In these two cases, both files or folders can be copied. 

// existe deux f aeons de copier des fichiers sur le disque dur du DP-1 504/8. 

1. A partir d'un CD-ROM : inserez le CD-ROM dans I'unite du lecteur. Le DP-1 504/8 reconnait automatiquement le format et demarre la lecture du contenu 
du disque. Appuyez sur le bouton « Menus de la telecommande pour acceder a la liste des fichiers tries sur le CD-ROM, selectionnez le fichier a copier 

a I'aide du bouton « Mark » (Signet), puis appuyez sur le bouton « Enter » de la telecommande. Ceci copie instantanement le fichier du CD-ROM sur le 
disque dur. Si le CD-ROM contient des fichiers MP3, il est inutile d'appuyer sur le bouton « Menu » de la telecommande, car la liste des fichiers s'affiche 
automatiquement. 

2. A partir du logiciel PC-link : une fois PC-Link en cours d'execution (pour plus d'informations, consultez les sections sur le raccordement et sur PC-Link). 
Appuyez sur le bouton « Menu » de la telecommande, puis selectionnez KiSS PC-Link dans la liste d'icones de gauche. Faites votre choix entre fichiers 
audio/video/image, puis choisissez le fichier a copier a I'aide du bouton « Mark » (Signet). Une fois votre choix effectue, appuyez sur le bouton « Enter » de 
la telecommande. Le fichier est copie du PC sur le lecteur, par le biais du reseau. Dans les deux cas, des fichiers ou des dossiers peuvent etre copies. 



Getting the Firmware/Obfenf/on du firmware 

KiSS Players firmware updates can be found on KiSS Technology's home page. 

Under www.kiss-technology.com, "end user" section, then "support". Once on the support page, choose "upgrade". Select the player to upgrade from the 
list, and choose between PAL (Europe and Asia) or NTSC (US and Japan). The file should download on the PC's Hard Disk. KiSS recommends Nero if burning 
the CD on a PC and Toast if burning on a Mac. The file is a Disc Image and has to be burnt as such. Make sure that "Disc at Once" and "Finalize CD" in 
Nero are selected or "Write Disc" and "Verify CD" in Toast are enabled. If not, an error could occur while updating the player. More info are available in 
the "How to Burn" Section of the Support Page. 

Les mises d jourde firmware des lecteurs KiSS figurentsur la page d'accueil de KiSS Technology. Sous www.kiss-technology.com, section « utilisateur final », 
« support ». Dans la page d'assistance, choisissez « mise d niveau ». Dans la liste, selectionnez le lecteur a mettre a jour, puis choisissez PAL (Europe etAsie) ou 
NTSC (Etats-Unis etJapon). Le fichier doit se telecharger sur le disque dur du PC. KiSS recommande Nero pour une gravure sur un ordinateur PC, et Toast pour 
une gravure sur un ordinateur Mac. Le fichier est de type Disc Image et doit etre grave en tant que tel. Verifiez que les options « Disc at Once » et « Finalize 
CD » (Finaliser le CD) sont selectionnees dans Nero, ou que « Write Disc » (Ecrire sur le disque) et « Verify CD » (Verifier le CD-ROM) sont actives dans Toast. 
Dans le cas contraire, une erreur peut se produire lors de la mise a jour du lecteur. Plus d'informations sont disponibles dans la section de la page Support 
consacree a la gravure. 




Deleting files on the Hard Disk/ Suppression de fichiers sur le disque dur 

To delete files on the hard Disk, press "Menu" on the remote to access the hard Disk functions. Choose within Audio/Video/Picture the file to delete. 
Once selected, press the "Delete" button of the remote. The file will instantly be removed. 

Pour supprimer des fichiers sur le disque dur, appuyez sur le bouton « Menu » de la telecommande a fin d'acceder aux fonctions du disque dur. Choisissez 
le fichier audio/video/image a supprimer. Une fois votre choix effectue, appuyez sur le bouton « Supprimer » de la telecommande. Le fichier est 
instantanement supprime. 

Getting infos and Formatting the Hard D'\sklObtention d'informations etformatage du disque dur 

To format the Hard Disk (Erasing all its content). Press "Menu" on the remote control, and, choose Hard Disk from the left list of icons. The Player will ask 
you to choose between Audio/Video/Picture or Info. Select info. This menu shows you how much space available the hard Disk holds. An option, at the 
bottom also enables you to "Clean the Hard Disk" (Format). Selecting this function will erase all content stored on the Players Hard Disk. 

Pour formater le disque dur (supprimer integralement son contenu), appuyez sur le bouton « Menu » de la telecommande, puis selectionnez Disque dur 
(Hard Disk) dans la liste d'icones de gauche. Le lecteur vous invite a faire un choix entre Audio/video/Picture (Images) et Info. Selectionnez Info. Ce 
menu vous indique la capacite de disque disponible sur le disque dur.Au bas du menu, une option vous propose de « nettoyer le disque dur » (Format). Si 
selectionnee, ceffe fonction supprime integralement le contenu stocke sur le disque dur du lecteur. 



Updating the Player/M/se a jourdu lecteur 

Once the CD is burnt with the firmware update, it needs to be loaded in the player which will read it. A message will come up on the screen asking to restart 
the DVD Player. This should be done from the on/off button on the front panel. The CD is being loaded, this action might take a little time. The Firmware 
Update Screen comes up on the TV, and two options can be selected, Full Update or Partial Update. Full update, updates the firmware and resets the player 
to its factory settings. Partial Update, only updates the firmware. KiSS recommends users to use Full Update. The player is being updated, which might 
take up to a minute. Restart is needed. To verify if the player has been well updated, once it's back up, press "Setup", the number of the current firmware 
is written on the top left corner of the screen. 

Une fois le CD-ROM grave avec la mise a jour du firmware, il faut le charger dans le lecteur approprie. Une invitation a redemarrer le lecteur de DVD apparait 
d I'ecran. Ceffe operation doit etre faite au moyen du bouton de mise sous/hors tension, situe sur le panneau avant. Le CD-ROM se charge, ce qui peut prendre 
quelques minutes. L'ecran de mise a jour du firm ware apparait d I'ecran du televiseur et deux options sont proposees : « Full Update » (Mise d jour complete) et 
« Partial Update » (Mise a jourpartielle). La mise a jour complete met d jour le firmware et reinitialise les parametres d'usine du lecteur. La mise a jour partielle 
met uniquement d jour le firmware. KiSS recommande la mise d jour complete aux utilisateurs. Le lecteur est mis d jour, ce qui peut prendre une minute. Un 
redemarrage est necessaire. Pour verifier si le lecteur a bien ete mis d jour, une fois qu 'il est de nouveau active, appuyez sur « Setup ». Le numero du firm ware 
en cours apparait alors dans le coin superieur gauche de I'ecran. 



faq 



Questions d'ordre general concernant les lecteurs KiSS DP-1500, KiSS DP-1 504 et KiSS DP- 1508 



Q : Comment puis-je verifier quel est le firmware instaile surmon lecteur ? 

R : Pour verifier la version du firmware, appuyez sur Setup : le numero du firmware apparaitra dans 

I'angle superieur gauche de I'ecran. 

Q :Je n'ai aucun son lorsque je regarde un DVD. 

R: Si le lecteur est regie a I'aide de SCART ou d'une connexion RCA pour ie son, appuyez sur le 
bouton Setup de la telecommande, puis naviguez jusqu'au menu Audio. Assurez-vous que la sortie 
SPDIF est reglee correctement. RAW s 'utilise avec une sortie SPDIF ou la sortie optique. Digital PCM 
s'utilise avec une connexion stereo SCART ou RCA. 

Q : Certains de mes DVD ne s'executent pas en raison d'un code de region non valide (Invalid Region 
Code}? 

R : Le lecteur DP- 1 500 est verrouille sur la region 2 (Europe). Si un tel message s'affiche, il signifie 
que vous tentez de lire un DVD avec un code de region different. 

Q : Certains de mes DVD ne s'executent pas sur mon lecteur DP- 1500. 

R : Verifiez que vous utilisez bien le firmware le plus recent. Consultez notre site Web pour con naitre 
la derniere version en date. 

Q : Quels supports DVD le lecteur DP-1500 peut-il lire ? 

R : Le lecteur DP-1500 reconnait les formats DVD-R/RW et DVD+R/RW. 

Q : Mon DVD, qui a ete grave dans le cadre d'une utilisation privee, ne fonctionne pas sur mon 
lecteur DP-1 500? 

R : Le lecteur DP- 1500 prend en charge ces types de media uniquement s'ils ont ete graves a la 
norme IS09660, il ne peut pas lire les DVD au format UDF. 

Q : Quels sont les formats MPEG-4 reconnus par le lecteur DP-1500 ? 

R: Le lecteur DP-1500 prend en charge les formats DivX 3.11 lent et rapide, DivX 4.12, DivX 5.xx, 
XvidetRMP4. 

Q : Certains de mes DivX se bloquent dans les sequences a grande action ou lorsque de nombreux 
mouvements se produisent a I'affichage. 

R : Cet incident, qui est effectivement possible, est le signe d'un probleme lie au lecteur. II provient 
du niveau d'action dans la video. La lecture reprendra au boutde quelques secondes. 

Q :A mon niveau, puis-je faire quelque chose pour empecher ces blocages sur les DivX? 
R : La seuie chose que vous pouvez faire est de convertir les fichiers dans un autre format. 

Q : Certains de mes fichiers DivX/Xvid etRMP4 n'ontpas deson. 

R : Ce probleme peut avoir de nombreuses origines. Assurez-vous que la sortie SPDIF (SPDIF Out) est 
reglee correctement dans le menu de reglage du lecteur. Verifiez aussi que le fichier contient du son. 
Une autre cause possible est que le fichier utilise un codec audio non pris en charge. 

Q : Quels sont les codecs audio que le lecteur DP-1500 reconnait avec les formats DivX/Xvid ou 
RMP4 ? 

R : Le lecteur DP- 1 500 prend en charge le son PCM, AC3 et MP3. 

Q : Qu'en est-il du son WMA et Ogg avec DivX/Xvid ou RMP4 ? 

R : WMA, AAC, Ogg-vorbis et des codecs audio similaires ne seront pas executes. 

Q :J'ai des difficultes a executer des videos DivX 3. 1 1 avec un son Ac3 ou MP3 VBR. 

R : II s'agit d'un probleme d'entrelagage. Executezle fichier avec un programme comme Virtual Dub. 

Executez une copie de flux direct (Direct Stream Copy) du son etde la video. 

Q :Quese passe-t-il si un nouveau codec DivX est publie (par exemple : DivX 6). Le lecteur DP-1500 
pourra-t-il le lire ? 

R : Lorsqu'un nouveau codec DviX est publie, le lecteur pourra le lire tant qu'il constitue un codec 
DivX officiel et qu'il figure dans la norme ISO MPEG-4 

Q :Je viens de recevoir mon lecteur DP-1 504-8, mais la fonctionnalite Disque dur (Hard Disk) ne 
fonctionne pas. 

R: Vous devez preparer le disque dur: appuyez sur le bouton Menu, ouvrez le menu HDD, puis 
choisissez INFO. Choisissez Entretien du disque dur (Hard Disk Cleanup), le lecteur preparera alors 
votre disque dur pour une utilisation. 

Q :A quoisertle disque dur? 

R: Le disque dur sert a stocker toutes vos donnees provenant d'un ordinateur ou d'un CD. Une 
fois ce contenu copie, vous pouvez I'executer sans passer par une connexion entre le lecteur et 
I'ordinateur. 

Le disque dur ne vide pas le contenu des CD ni des DVD. II ne fait que copier le contenu pris en charge 
par le lecteur. 

Q :Mon disque durestsature. Comment puis-je supprimer des donnees ? 

R: Vous pouvez le faire de deux facons differentes. La premiere methode consiste a supprimer 
(Delete) integralement le contenu par un nettoyage du HDD en entrant les informations (Info) 
dans le menu HDD, puis en choisissant Clean HDD (Nettoyer HDD). La deuxieme methode consiste a 
marquerle fichier souhaite puis a appuyer sur le bouton DEL (Supprimer) de la telecommande. 

Q :Je souhaite remplacer le disque dur a I'interieur du lecteur par un plus grand disque. 



R : Ce n'est pas possible parce que le lecteur utilise une version HDD speciale et qu'il a ete teste avec 
ceffe version. Les autres versions peuvent toutefois fonctionner. Si vous ouvrez le lecteur, KiSS ne 
peut vous fournir aucune assistance et votre garantie sera annulee. 

Q : Comment puis-je avoir en meme temps le son sur mon amplificateur numerique et sur mon 
televiseur ? 

R : Ceci n'est pas possible sur le lecteur DP-1500. Vous devez choisir entre un son numerique etun 
son analogique. 

Q : Quels sont les debits binaires MP3 pris en charge par le lecteur ? 

R: Le lecteur DP-1500 prend en charge les debits binaires situes entre 32 et 320 Kbits/s. Vous 
pouvez egalement utiliser des debits binaires variables. 

Q : Mon CD contient integralement des donnees MP3, mais le lecteur DP- 1500 ne les execute pas. 
R : Verifiez que le CD est une session fermee etque le dossier que vous tentez d'executer ne contient 
pas plus de 99 fichiers. Le lecteur DP-1 500 peut gerer jusqu'a 99 fichiers dans chaque repertoire. 

Q : Puis-je utiliser des balises ID3 sur le lecteur DP- 1500 ? 
R :0ui, le lecteur DP-1 500 prend en charge les balises ID3. 

Q : Le lecteur DP-1500 prend-il en charge Winamp ou d'autres selections ? 
R : Le lecteur DP- 1 500 ne prend pas en charge de selections. 

Q : Quels sont les autres codecs, comparables a MP3, pris en charge parle lecteur DP-1500 ? 
R : Le lecteur DP-1 500 prend en charge les codes Ogg Vorbis etAAC. Nous esperons qu'il acceptera 
bientot le codec WMA, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Ces autres codecs sont pris en 
charge, mais uniquement en tant que codecs independants et ne peuvent pas etre executes dans 
un fichier DivX. 

Q : Lorsque j'ajoute des MP3 a PC-link, il mesemble que je n'obtiens pas la liste complete des fichiers 
ajoutes. 

R: II existe une limite maximale de 99 fichiers par repertoire sur le lecteur DP-1500. Si vous 
depassez ceffe limite dans un repertoire, le lecteur ne pourra pas enchamer ni afficher les fichiers 
dans la liste. 

Q :Je ne parviens pas a etablirla connexion entre PC-Link et le lecteur depuis que j'ai mis a jour le 
firmware. 

R : II faut imperativement penser a mettre a jour 1'application PC-Link apres une mise a jour du 
firmware. La derniere version de KiSS PC-Link est toujours incluse dans la mise a jour du firmware. 

Q : Puis-je utiliser KiSS PC-Link sans ordinateur Windows PC ? 

R: Vous ne pouvez pas utiliser KiSS PC-Link, mais vous pouvez utiliser le code source ouvert, 
0pen-DP500, sur des ordinateurs UNIX en le telechargeant a partir du site : http://sourceforge.net/ 
projects/open-dp500. Si vous utilisez un ordinateur Apple Macintosh, vous pouvez utiliser 
Mac0penDP500 en le telechargeant a partir du site : http://macbricol.chez.tiscali.fr/en/fond.html. 
Les adresses de ces sites sont fournies dans I'aide (Help), mais KiSS n'offre aucune assistance pour 
I'utilisation de ces logiciels. 

Q : J'ai verifie le nombre de fichiers dans chaque dossier PC-Link, mais mon lecteur DP-1508 
continue a ne pas les afficher. 

R : Verifiez que les fichiers que vous tentez d'executer sur PC-link sont pris en charge parle lecteur. 

Q : Mes images JPEG n'apparaissent pas en plein ecran surmon lecteur DP-1500. 

R :Le firmware instaile sur le lecteur n'est pas la version la plus recente. Installez-le sur votre lecteur 

afin de mettre a jour ce dernier. 

Q :J'utilise la derniere version du firmware. J'ai constate des bords noirssur le cote de mes images 
JPEG. 

R: Le lecteur DP-1500 effectue un gros plan dans I'image en respectant le rapport de forme. Si 
I'image n'est pas a la norme PAL ou NTSC, le lecteur presente les bords en noir. 

Q : Mon lecteur DP-1500 est tres lent a charger mes images. 

R : Ceci est du a la taille des fichiers. Si les images sontde grande taille, le lecteur peut avoir besoin 
de plusieurs secondes pour les afficher. 

Q : En deballant mon lecteur DP-1 500, je constate qu'il est endommage. Que dois-je faire ? 

R :Si le lecteur est casse ou raye, ramenez-le au point de vente ou vous I'avezachete. Le distributeur 

doit vous en donnerun neufou I'envoyeren reparation. 

Q :Je souhaite envoyer mon lecteur DP-1500 en reparation. Quelle est la procedure a suivre ? 
R : Avant d'envoyer votre lecteur DP-1500, prenez le temps de lire la section relative a I'assistance 
dans le manuel ou de visiter la partie consacree a I'assistance sur notre site Web. Si les informations 
requises ne sont pas disponibles, contactez notre service d'assistance telephonique avant toute 
autre mesure. Si une reparation est necessaire, retournez le lecteur au distributeur ou il a ete 
achete. 

Q : La video s'arrete et report quand je la lis a partir de ma connxion sans-fil. 
R : Si vous lisez de la video a partir d'une connexion sans-fil, assurez-vous que le signal est fort. Si 
le signal est faibie, la connexion sans-fil ne recoit pas suffisament d'information. Essayez aussi de 
n'avoirque le PCou la platine connecte sans-fil, pourqu'ils n'aient pas a se partagerla connexion. 

Q : Quand je lis un fichier video ou audio a partir de ma connexion sans-fil, la lecture s'arrete 
quelques fois pendant plusieurs minutes avant de repartir. 

R : La connexion sans-fil peut etre interrompue par d'autres equipements electriques qui utilisent 
egalement une onde de 2,4 GHz. (Bluetooth, Telephone sans fil, Video sans-fil, Four a micro- 
ondes...) 



Vous trouverez sur notre site Web d'autres questions et leurs reponses. Notre site d'assistance se 
trouve a I'adresse : www.kiss-technology.com 



Les films DVD sont quelquefois equipes d'un code de 
zone (1), (2), etc., et ne peuvent etre visionnes que sur 
les lecteurs de DVD presentant le meme code. Ce lecteur 
de DVD est predefini pour la zone 2, sauf indication 
contraire sur i'embailage. 









assistance 



Pour obtenir des informations supplementaires ou de I'aide, consultez la 
rubrique d'assistance consacree au lecteur de DVD sur le site Web de KiSS 
Technology A/S (End User/Support/After sales). 
Adresse : www.kiss-technology.com 

Reinitialisation 

Pour reinitialiser les parametres du lecteur DP-1500, appuyez sur les 
boutons suivants de la telecommande : "Ouverture", "Effacer", "1", "2", "3". 
KiSS Technology A/S se reserve le droit de modifier les parametres et les 
specifications sans preavis. 

Informations importantes relatives d la securite 

• Lisez ces instructions attentivement et tenez compte de tous les 
avertissements et conseils qui y sont donnes. 

• Ne surchargez pas les prises ou les rallonges electriques. Toute 
surcharge peut entrainer un risque d'incendie ou d'electrocution. 

• N'inserez jamais d'objet dans le lecteur de DVD. II risquerait d'entrer en 
contact avec des zones sous tension ou de creer un court-circuit, ce qui 
pourrait provoquer un incendie ou vous exposer d des risques 
d'electrocution. 

• We renversez pas de liquide sur le lecteur de DVD. 

• Si le lecteur de DVD ne fonctionne pas correctement, ou que vous 
remarquez des bruits ou des odeurs etranges, debranchez 
immediatement la prise du secteur et contactez un technicien agree. 

• Ne procedez d aucune operation d'entretien du lecteur de DVD 
vous-meme. Si vous ouvrez ou desassemblez le boitier, vous vous 
exposez d des risques d'electrocution ou autres. Confiez Tentretien du 
lecteur d des techniciens de maintenance qualifies. 

Informations relatives d I'environnement 

• Z.e sysfeme esf compose de materiaux recyclables qui peuvent etre 
reutilises apres avoir ete disassembles pardu personnel agree. 

• Respectez la reglementation locale en vigueur pour vous debarrasser 
des materiaux de conditionnement, des piles usagees et des appareils d 
mettre au rebut. 

Copyright 

Ce produit contient une technologie protegee par copyright, basee sur des 
brevets appartenant a Macrovision Corporation et d d'autres detenteurs 
de copyright. Toute utilisation de ceffe technologie protegee par copyright 
doit faire Tobjet d'une approbation par Macrovision Corporation. Ceffe 
technologie est destinee a un usage domestique uniquement, sauf 
autorisation prealable de Macrovision Corporation. Tout demontage ou 
desassemblage est interdit. 

Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole "D" double 
sont des marques de Dolby Laboratories. "DTS" et "DTS Digital Out" sont des 
marques de Digital Theater Systems, Inc. 

Certificat de garantie 

KiSS fournit une garantie de vingt-quatre (24) mois d compter de la date 
d'achat. Ceffe garantie couvre les defauts de fabrication et le materiel. En 
presence de vices couverts par la garantie, il convient de retourner le produit 
au revendeur aupres duquel il a ete achete. 

Termes de garantie 

1. La garantie n'est valable que sur presentation du justificatif d'achat 
original, et que si le numero de serie est parfaitement lisible sur le 
produit. 

2. Les seules obligations de KiSS se limitent a reparer les composants 
defectueux ou d les remplacer. Cest KiSS, d sa seule et unique 
appreciation, qui decide du remplacement ou de la reparation des 
composants defectueux. Un echange n'est possible que si I'appareil ne 
peut pas etre repare. 

3. Les reparations d'un appareil sous garantie doivent etre effectuees par 
unrevendeur KiSS ou par un centre de reparation agree. Les reparations 
effectuees par des centres non agrees ne donneront lieu a aucune 



indemnisation. Les reparations ou les dommages causes au produit 
suite d une intervention non autorisee ne sont pas couverts par ceffe 
garantie. 

4. Ce produit ne sera pas considere comme defectueux, ni au niveau du 
materiel, ni au niveau de la fabrication, si une adaptation a ete 
effectuee pour repondre d des exigences nationales, locales, techniques 
ou securitaires d'un pays autre que celui pour lequel le produit a ete 
initialement congu et fabrique. 

5. Ceffe garantie ne couvre pas ces types d'adaptations, et aucune 
indemnisation n'aura lieu pour effectuer ces types d'adaptations 
ni pour reparer les dommages qui en resulteraient. La garantie ne 
couvre pas non plus les elements suivants: 

a) Inspection periodique, maintenance et reparation ou remplacement 
des pieces ayantsubi une usure normale. 

b) Couts lies au transport, au desassemblage ou a /'installation du produit. 

c) Utilisation impropre, y compris I'utilisation d des fins autres que 
celles pour lesquelles le produit a ete congu, ou installation incorrecte. 

d) Dommages causes par la foudre, I'eau, le feu, les catastrophes 
naturelles, la guerre, le terrorisme, les insurrections, une tension 
inadequate, une aeration insuffisante ou toute autre cause echappant 
au contrdle de KiSS. 

6. Ceffe garantie s'applique au proprietaire legal du produit, pendant la 
periode de couverture. 

Conditionnement 

Utilisez si possible les materiaux du conditionnement d'origine pour toute 
expedition. Sinon, emballez le DP-1500 en utilisant : 

• Une boite en carton rigide, assez solide pour supporter le poids de 
I'appareil. 

• Au moins 6 cm / 2,36 pouces de materiau de protection contre les 
chocs autourde I'appareil. 

• Une matiere non abrasive et exempte de poussiere pour les autres 
pieces. 

• Un emballage non abrasifpour le produit. (Pour le proteger contre la 
poussiere et la salete) 

• Reconditionnez le produit de sorte qu'il ne puisse pas bouger d 
I'interieur du carton pendant le transport. 

• Aucune autre alternative ne sera acceptee 

Informations dont nous avons besoin pour proceder d la reparation du 
produit: 

Norn du modele : Player de DVD KiSS DP- 1500/04/08 
N° de modele: 
N° de serie : 

Description de la panne (si possible) : 
Copie de la facture ou de la preuve d'achat 
Nom, adresse etn'de telephone du revendeur 

Informations personnelles : nom, adresse, code postal, ville, numero de 
telephone et adresse e-mail (facultatif) 
Votre signature 

Cachet et signature du revendeur 
Date 



KiSS Technology A/S, Slotsmarken 10, DK2970 Horsholm, Danemark 
Assistance telephonique : +45 45 17 00 07, 
hotline@kiss-technology.com 



Tous contacts avec KiSS Assistance doivent etre adresses en anglais 
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